
技 术 说 明

1. 产品描述：

二分频 12 英寸中低频单元和 75mm压缩驱动器组成的倒相式全频音箱，为演出返听场所量身定做

的。

本产品主要运用于演出场所的返听使用。

2. 技术参数：

序号 名称 条件 示例

1 系统类型 无源烤漆木质全频音箱

2 系统组成
无源 12LB075-8NX

+75ED36-8N-LM(RH)高音

3 分频模式 内置二路分频器

4 频率响应
（-3dB） 55Hz-18KHz

（-10dB） 40Hz-20kHz

5 指向性 1kHz 水平 45°，垂直 45°

6 分频点 内置分频 1.8kHz

功率

额定功率 250W /8Ω

长期最大功率 500W/8Ω

短期最大功率 1000W/8Ω

9 灵敏度 1W@1m@ 内置分频 96dB

10 最大声压级 粉红噪声， 内置分频 120dB/126dB(峰值)

11 阻抗 内置分频 8Ω

12 箱体 梯形箱，15mm、11 层 层压板

13 安装

15 箱体表面处理 黑色聚亚胺脂喷涂

16 铁网 黑色塑粉涂层，1.2mm 钢制孔板，

17 连接器 2×NL4

18 产品尺寸 宽×深×高 410*545*445MM

19 包装尺寸 宽×深×高 640*490*490MM

20 净重 19.3KG

21 毛重 21.5KG

22 选配件

3．附图：


